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广东工业大学第十一届力学架构大赛细则

一、竞赛题目

高架跨江大桥模型的制作和加载试验

二、竞赛内容
竞赛内容包括：理论方案设计、结构模型制作、模型加载试验。
三、竞赛要求
1.参赛要求
(1) 参赛者主要为广东工业大学大学城校区全日制本科生。每个参赛队原则上以班级为单位组队，每队由4名学生组成。每人只允许参加一个参赛队，对于参加多个参赛队的选手将取消其参赛资格。各参赛队应独立进行设计、制作。

(2) 每个参赛队只能提交一份作品，并给作品命名。设计作品命名应健康向上，突出特点。
(3) 各参赛队必须在规定时间和地点参加竞赛，迟到或缺席者作为自动弃权处理。

(4) 参赛对象：

土木与交通工程学院2008级土木工程专业每班可选派2支代表队参加决赛，其他专业和2009、2010级每班可选派1支代表队参加决赛。以上班级通过统一组织的预赛选出参加决赛的队伍，预赛成绩的前15名直接进入决赛，不占用各班的名额。预赛通过简化的规则和程序进行，原则上不限参赛名额。

土木与交通工程学院国防生可选派3支队伍参加决赛；研究生可选派2支队伍参加决赛（不占用本科生获奖名额）；院团委可选派3支队伍参加决赛；其他院级团学组织可各选派1支队伍参加决赛。以上单位报名人数较多时可通过预赛决定参赛队伍。

广东工业大学建筑与城市规划学院可选派3支队伍参加决赛；

广东工业大学的其他学院可各选派2支代表队伍参加决赛；

广东工业大学华立学院可选派3支队伍参加决赛；

中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南农业大学、广州大学各邀请2支代表队参加决赛；

外国留学生可邀请一支代表队参加决赛。

2.设计说明书要求

(1) 预赛时不要求提交设计说明书。决赛时则要求同时提交模型和设计说明书。

(2) 设计说明书的内容应包括：设计特色、方案图和计算书。设计特色包括对方案的构思、造型和结构体系及其他特色方面的说明；方案图包括结构整体布置图、主要构件详图和方案效果图；计算书包括结构选型、计算简图、内力分析、承载能力估算等。
(3 ) 设计说明书封面应注明作品名称、参赛学院、参赛队员姓名和专业班级、指导老师。除封面外内容不超过4页，要求用A4纸打印，字体为小四字体，1.5倍行距。一式五份在决赛与模型作品同时交到竞赛组委会，逾期作自动放弃评审处理，此部分分数为零。

3. 设计制作要求
(1) 模型制作材料
模型制作材料为组委会统一提供的A0制图纸(尺寸为790mm×1090mm，每队5张)、棉线 (每队一扎）和白乳胶（每队1瓶）。允许参赛队对所给材料进行加工、组合。制作材料不够用时只可向组委会申请购买。不允许用颜料对模型作美术装饰。不得使用非组委会指定的其它任何材料，否则直接取消其参赛资格或比赛成绩。

模型制作工具由各参赛队自备。

(2) 模型尺寸要求

桥梁模型为纸质受力结构，结构类型不限，应包括桥梁、桥面及桥墩等桥梁必要部分，符合设计及加载要求并与说明书一致。
桥面长度（两端横杆之间的距离）应不少于桥墩外侧的最大距离。宽度不小于150mm(汽车模型宽度)，也不应大于200mm。可做成水平桥面和拱形桥面两种形式（做成拱形桥面时，桥面最大高差不得超过50mm）。要求桥面之上必须有一定高度的净空，可允许横截面150mm（宽）×150mm（高）的汽车模型通过整个桥面。
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桥梁模型为单跨结构，净跨度（指桥墩内侧之间的最小距离）不小于800mm（此处不允许误差，小于800mm者，每小1mm，总分扣0.5分），此跨度范围内通航净空不小于100mm（此处不允许误差，小于100mm者，每小1mm，总分扣0.5分）；同时中部300mm跨度范围内通航净空不小于200mm（此处不允许误差，小于200mm者，每小1mm，总分扣0.5分），要求该空间内及以下不得有任何结构或构件阻碍船舶通航，如图1所示。
图1 模型及加载装置示意图

（3）支座及加载条件

加载在两水平等高的平台间进行，加载台净距800mm，加载台的平面尺寸如图所示，只提供竖向支承，不提供水平方向支承。模型不受其他装置固定。
　　加载装置为一根厚度为6mm、宽度为60mm的钢板，放在跨中的桥面上，两端用相距200mm的吊杆与下面的加载装置相连，用砝码放置于托盘上加载，如图1所示。
　　模型跨中应具有足够的强度和刚度，并预留放置加载钢板的空间（可从模型中间穿过，但一定要放置于符合要求的桥面上），满足安装加载装置的要求。
4. 加载比赛要求

(1) 在规定时间内完成模型制作并到指定地点提交作品。提交作品时称重和拍照。

(2) 各参赛队通过抽签确定作品的加载次序。

(3) 所有加载过程由参赛选手亲自完成。如有需要，可请求工作人员协助完成，但工作人员不为加载过程中的任何结果(包括失误)负责。
(4) 参赛者在比赛时应听从工作人员的指挥，并注意安全。

(5) 获奖作品在比赛结束后由组委会工作人员检查模型材料组成是否符合规定或对作品进行保存。
四、评分规则
总分为100分，决赛时包括结构构思造型与模型制作工艺、设计说明书、加载试验3个方面。预赛时由于队伍较多，只考虑加载试验1个方面。

1、结构构思与造型、模型制作工艺（决赛占10分，预赛不评分）
按模型结构的构思、造型和结构体系的合理性，模型制作工艺情况评分。

2、设计说明书（决赛占10分，预赛不要求）
按设计特色、方案图和计算书内容的完整性、正确性评分。
以上2项得分决赛时由大赛评委会在结构模型加载前进行评定。每项评分最高为10分，最低一般为5分。去掉最高分、最低分后，余下评委评分的平均值为该项得分。

3、加载试验（决赛占80分，预赛为100分）

模型作品及加载装置安装由参赛队员完成，位移测试装置由工作人员安装。加载由参赛队派代表在裁判的监督下进行，第一级加载质量不小于20kg（预赛不小于15 kg，均含加载装置），以后每级荷载增加梯度不小于5公斤，封顶荷载为50kg。需在加载前将砝码分堆放好，加载时队员身体不能接触模型和已加载上的砝码。每一次加载，裁判会在队员手离开该级最后一个砝码后开始计时，模型在10秒钟（预赛为5秒钟）内没有失效即加载成功，可以进行下一级加载。砝码一经加上，不能再取出及更换。

如果出现下列任一情况，将视为结构失效或试验终止，且本级加载质量无效，不计入有效成绩：
(1) 模型尺寸及材料使用不符合规定要求；

(2) 模型无法正确安装就位、无法按规定的加载测量方式进行加载和测量；

(3) 模型跨中加载点处的竖向位移超过规定的限值（20 mm），或跨中加载点处的水平位移超过规定的限值（15 mm）,或经评委确认其它部位位移明显超过跨中位移限值的；

(4) 模型在加载过程中出现主要构件脱落、结构或构件失稳、结构变形过大和破坏等经评委确认的情况；

(5) 评审委员会认为超出正常允许情形的其他失效情况。
所有参赛各组按荷重比（F=Q/W）排序，并计算出各模型的相对分。其中，Q代表模型所承受的最大有效荷载（N），W代表模型自重（N）；再将F值为最大（记Fmax）的模型定为满分，其余模型的分数按（满分×F/Fmax）计算。

五、组织机构

1.组织委员会
 主  任： 徐向东

副主任： 刘  伟

执行总监：王  琳

技术总监：梁靖波
成  员： 吴楚文  冯智聪  王嘉颖  王江灏  李泽锐  范宏超  黄婷婷 

 梁  力  罗平滢  黄凯灿  刘美松

    宣传组： 何玲燕  吴伟威  陈海澎

    秘书组： 洪培钿  严尚律  黄照强

技术组： 李健章（ID：风中的承诺）   曾  岚（ID：蓝紫社）
陈邦鸿（ID：hdavidh）      吴  强（ID：loveluckywu）

（共6-8人，招募中） 

2.评审委员会

主任：李丽娟（教授  土木与交通工程学院院长）

委员：张荣辉（教授  土木与交通工程学院副院长）

吴炎海（教授  土木与交通工程学院副院长）

姜海波（教授  土木与交通工程学院副院长）

      朱  江（教授  土木与交通工程学院土木工程系主任）

      刘  峰（教授  土木与交通工程学院工程力学研究所所长）

      孙南屏（教授  土木与交通工程学院土木工程系）

汪  新（教授  土木与交通工程学院土木工程系）

      韦爱凤（副教授 土木与交通工程学院土木工程系副主任）

      傅赣清（副教授 土木与交通工程学院土木工程系副主任）

      袁  兵（副教授  土木与交通工程学院工程力学研究所副所长）

      黄卷潜（副教授  土木与交通工程学院土木工程系）

六、奖项设置 

    比赛将设一等奖、二等奖、三等奖、优胜奖、结构外观奖、新秀奖（只限2010级参赛队伍）若干名。具体奖项名额将视参赛队伍的数量而定。

七、附则
1、此细则解释权归大赛组委会所有。
2、此细则如有修改或补充，将及时通知。

 广东工业大学第十六届学生学术科技节组委会
广东工业大学  土木与交通工程学院团委

广东工业大学第十一届力学架构大赛组委会

2010年12月18 日
[image: image2.jpg][image: image3.png]